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"Mise a niveau",
une énigme horizontale.
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Une boite (ou un support)

contient un nombre n de Q Le jeu se compose de trois
conduits permettant d'y p parties :

enfiler des fiches. » La base (boite ou support)
Conduits et fiches ayant * Les conduits (tubes ou
différentes hauteurs, le but cavités)

est d'obtenir un alignement * Lesfiches (cylindriques ou
horizontal des fiches une plates)

fois posées (une seule Le niveau de difficulté
solution possible). dépend du mode de

Un élément étant noté sur fabrication choisi (*).

chaque fiche, le jeu permet
de gagnerun code an
éléments (ici: 3714). = | s e e esessssessessss======

(*) @ aqge suteante, vous trouverez une
iugocgmrzale rzzorzo;awt c[iggéwwté moc[a;;

de ga@zécatiou.

Caztaim dontre eux somt c{éueeo rzrzéé
dans @a suite de ea gwaz alnal que dans
la vidso.
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https://youtu.be/4peL8xWYK-Q

» a. Tube

~ » Papierroulé

» b. Cavité (ménagée dans le "sandwich" de la boite)

Une base,
des conduits,
des fiches.

Papier roulé.

Une base Bois : tourillon, manche a

* balai, crayon...

a. Avec une forme Plastique ou assimilé:
élément de jeu, batonnet de

| colle pour pistolet, spatule a
café, paille (chalumeau),
tube/tuyau PVC...

Boite (creuse) : carton
- ~ ['» d'emballage ou boite
construite d'apres patron.

Bloc (plein) : bloc de bois
ou "sandwich" de plusieurs
couches de carton cannelg,
carton-plume ou contreplaqué.

~_p b. Porte-éprouvettes.

c. Sans forme
— > particuliere :
pate a modeler (séchant a I'air).

. a Des fiches

Plastique : tuyau PVC pour plomberie, tube PVC pour électricité,
récupération de jouets, tube a essai (rendu opaque), bouteille.

- » Carton (dérouleurs divers, tubes pour emballage)

<

\J
En carton : carton
découpé, lime a
ongles, carton-
plume.

En bois :
contreplaqué,
B abaisse-langue,
batons de
glaces...
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Cette fiche m'a été inspirée par deux jeux trouvés sur le net :

AGUOLT...
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1 H . . Holey Moley Bowting - insert the pins such that they are all the same. “r
Un jeu professionnel pour escape games qui propose des fiches e e -
plates. i

Des instructions pour un jeu avec bloc en bois et fiches
cylindriques. Ce modéle nécessitant un outillage particulier
pour le travail du bois, je ne développerai pas ici ce type de
projet, mais vous pouvez le retrouver sur le site Instructables.

2. @uti@acge.

p Comme toujours, j'ai essayé de privilégier des créations accessibles a tous.

Toutefois, dans certains types de jeux présentés dans I'infographie qui suit il vous
faudra un minimum d'outillage :

- Pour couper les fiches en bois (tourillon, crayons, etc.) : scie (a onglet de
préférence).

- Pour couper les tubes en PVC : idem. Les tubes de récupération (moins rigides)
utilisés dans la version 1 ne nécessitent toutefois qu'un cutter.

- Tous les outils appropriés (scie , perceuse, foret) si vous choisissez de réaliser une
version en bois.

3. g'—icaeé p@ateg ou c%&uc[ziarueé 9

Votre choix sera en fonction du matériel disponible et du type de

conduit que vous aurez choisi.

Il faut savoir que les fiches plates permettent plus de liberté dans
la forme de I'extrémité (adaptable au sujet de I'Escape Game) et

peuvent laisser plus de place a |'écriture d'indices (caracteres
divers, dessins, codes...).

4. @Oite "aozizoutaee" ou "en @iaié" 9 EE——

Les deux formes conviennent. Toutefois, la boite coupée en biais
brouille les repeéres visuels et rend le jeu un peu plus difficile - donc
plus intéressant.

Par contre, il est plus facile et rapide de fabriquer un jeu avec une
simple boite en carton (donc sans biais).
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https://www.instructables.com/id/Wood-Pin-Puzzle/

d. \jlwutwm.
Dans les exemples développés, j'ai volontairement laissé les bases brutes, mais il est
évidemment recommandé de les habiller ou les décorer en fonction du theme de

votre jeu.
Quant aux fiches, elles doivent comporter chacune un indice : lettre, chiffre, dessin,
couleur ou fleche, selon le type de cadenas utilisé.

6. Cammewt gouez.

» Cejeu est généralement présenté comme une énigme de pure manipulation : on
procéde par essais successifs pour trouver la bonne combinaison. Dans ce cas,
faire attention lors de la conception du jeu a ce que la profondeur des trous ne
soit pas trop visible (ce qui simplifie un peu trop les recherches) en privilégiant
des trous profonds ou étroits.

Sinon, on peut fixer le socle sur une étagere a hauteur des yeux pour éviter la vue
sur le dessus.

e |l peut étre intéressant de proposer une énigme de type logique qui permettra de
déduire la place de chaque fiche (voir exemple ci-dessous). La manipulation est
alors davantage une confirmation de I'énigme logique qu'une énigme en soi.

¢ On peut aussi mixer les deux types : quelques indications pour démarrer, suivies
de n essais. Le choix sera souvent fonction de |'age des joueurs.

« On peut également proposer davantage de fiches que de conduits, ce qui
complique la tache en brouillant les pistes.

b (C/xavw@ea d'éw'xﬁmw eoﬁiqua (cwac @a moo(e@z c£~cow.tza) :

o Laficke rouge wa qulune soisine

o My adou fickes entre la Bloue ot la jaune, wais wie seule entee la Bleue ot la woize,
o LaBle ot la Blancho sont woisivees

o LaBlancle so situe tout o lauct

A la fin de la vidéo, vous trouverez une version géante (réalisée
(B ik
I 7. I avec des bouteilles d'eau), sous forme de rapide diaporama.



https://youtu.be/4peL8xWYK-Q

éwazéiow1 : @oita en carton et @&tovww,té de co@@z
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« Base : boite
e Conduits : tubes PVC
» Fiches : cylindriques

e Carton d'emballage. 6‘ Colt: @Q
e TubesPVC Niveau en bricolage : ,‘
e Batonnets de colle p Temps : 8 y .

pour pistolet

1. Démonter la boite et la mettre a plat. Sur ce qui sera le haut
de la boite, marquer I'emplacement des tubes et découper
au cutter.

2. Sur l'autre face, tracer I'emplacement des tubes.

3. Couper les tubes (hauteur du tube = hauteur de la boite ou
un peu plus, au choix). On peut utiliser un coupe-tube, une
scie a onglet ou un cutter.

4. Couper les batonnets de colle a des hauteurs différentes.
Coller la petite partie au fond de chaque tube. La grande
partie sera la fiche.

5. Une fois les fonds des tubes comblés, coller ces tubes en
place au fond de la boite.

6. Encoller les embouchures et refermer rapidement (avant
que la colle ne séche).



https://youtu.be/ujvAv-RSPNk
https://youtu.be/4peL8xWYK-Q

évauiow 2. @@oc en catton et gcc&% rz@ataé

“Lype

« Base : bloc
« Conduits :cavités
» Fiches : plates

\/l/tatéziaa :

« Carton cannelé pour le bloc 6‘ Colt: @Q

I Carton plume (ou cannelé) Niveau en bricolage : ”
--=" 1 pour les fiches p Temps :
I| awmo W‘Q“ 1 P ¥ 88
1
1
ke
g m="

Le carton cannelé existe en plusieurs épaisseurs. Prenez celui que vous avez sous la main : le nombre de
profils sera fonction de |'épaisseur du carton, les différents profils une fois collés devant créer une base
bien stable. C'est un peu comme si nous faisions du "contreplaqué de carton".

Pour information, le bloc présenté a une base de 4,5¢m de large pour 7 couches de carton double cannelure.

On peut choisir d'utiliser du carton-plume (ou carton-mousse, selon les marques), pour un colt un peu
plus élevé. Ce modeéle peut aussi étre réalisé en contreplaqué, pour une solidité accrue. Dans ce cas,

prévoir une scie adaptée (scie sauteuse par exemple).
L “ \

1. Découper un nombre impair de profils (selon annexe 1 ou
dessiné directement sur le carton) dans le carton cannelé.

2. Surun des profils, tracer I'emplacement des futures cavités.
Déterminer la hauteur de chaque cavité (voir détails sur la
vidéo). Découper.

3. Tracer et découper les fiches (de préférence dans du

carton-plume), d'une épaisseur tres [égerement inférieure a
celle d'un profil.

4. Coller les profils ensemble. Attention a bien positionner au
milieu le profil avec les cavités découpées.

5. Mettre sous presse. Laisser sécher.



https://youtu.be/4peL8xWYK-Q

éveuiow 3 3 mrzwéééow BCSD

“Lype

« Base : bloc

\/Matéziae :

Impri

ici.

Condauits : cavités
Fiches : cylindriques

Fichiers disponibles

mante 3D

& Codt (*): @Q@Q

Pas de bricolage

FARENN:T

(*) Dans lequel n'est pas comptabilisé le prix de I'imprimante !

. J'ai voulu vous proposer également une version imprimée

en 3D car 'usage de cet outil se démocratise : méme si
vous n'en possédez pas, il est de plus en plus facile d'y
avoir acces, soit dans son établissement scolaire, soit dans
un Fablab (liste ici).

. J'ai privilégié un petit format (base de 13x6x3) pour que

I'impression ne soit pas trop longue, mais si vous souhaitez
des fichiers pour un modele plus grand (longueur environ
23 cm) vous trouverez ici la version 3D de |'Instructable
mentionné page 3.

. Les fiches sont chacune dans un fichier différent, afin de

pouvoir les imprimer si on le souhaite dans des couleurs

différentes. Conseil : pour plus de stabilité des fiches lors
de l'impression, choisissez un radeau comme support dans
le slicer.



https://www.thingiverse.com/thing:3858322
https://www.fablabs.io/labs?country=fr
https://www.thingiverse.com/thing:2505335
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